
koD: 6146S-2-616
2 × 3 × 3 w led cree xpe, 230 v
strumień świetlny – 970 lm
barwa światła – neutralna biała; 4100 k
ip 54

radius

Strumień światła (Lumeny)      1210  
Wat                                                                18



KOD: 6144S-1
3 × 3 W LED CREE XPE, 230 V
Strumień świetlny – 480 lm
Barwa światła – neutralna biała; 4100 K
IP 54

KOD: 6144S-2
2 × 3 × 3 W LED CREE XPE, 230 V
Strumień świetlny – 970 lm
Barwa światła – neutralna biała; 4100 K
IP 54

RADIUS

6144S-1 

KLASA I
IP54
CREE XPE-HEW LED 3*3W
Odlew aluminiowy

210
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h(m)  E (lx) Emax(lx) D(m)
1 521.4 799.4 0.81
2 130.3 199.8 1.63
3 57.93 88.82 2.44
4 32.59 49.96 3.26
5 20.86 31.98 4.07
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Strumień światła (Lumeny)        605
Wat                                                                   9

6144S-2 

KLASA I
IP54
CREE XPE-HEW LED 2-3*3W
Odlew aluminiowy

210

250
80

46

320

h(m)   E (lx) Emax(lx) D(m)
1 1054 1676 0.75
2 263.5 418.9 1.5
3 117.1 186.2 2.25
4 65.88 104.7 3
5 42.16 67.02 3.75
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Strumień światła (Lumeny)       1210
Wat                                                                 18
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radius

MateriaŁ:
— korpus:

aluminiowy odlew ciśnieniowy
szkło hartowane

kolor:
srebrny




